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Пульт DVD универсальный  RM-230E



AIWA,   AIERPRINCE,  AIKO,  AKAI,  AKISHI,  AKUSTIC,  AMOI,  APEX,  AONE,  AODELONG, AUDIA,  AUDIOVOX,  AVLIGTH,  BBK,  BULANTE,  CAIXING, CD VIDEO,  CHANGHONG, COBY, CLASSIC, CYBERHOME, DAEWOO, DESAY, DINGTIAN, DIHE, DENON, DIGIXMEDIA, DVD, ELECTRA, F &D, FISHER, GE, GEWANG, GIEC, GO VIDEO, GPX, GVG, HAIER, HAOIER, HARMAN RARDON, HITACHI, HISENSE, HIMAGE, HITER, HUABAO, HYUNDAI, IDALL, JINGEWANGPAI, JINGWEI, JUGAO, JVC, KENWOOD, KETAI, KONKA, LAFAYETTE, LASONIC, LG, LINITRON, LONGZHIPAI, MARANTZ, MAJESTIC, MALATA, MEDA TANSS, MITSUI, MITZU, MITSUBISHI, MTB, NINTAUS, NAKAMICHI, NAPA, NORCENT, ONKYO,OKON, PANASONIC, PANDA, PAI GAO, PHILCO, PHILIPS, KARAOKE, PIONEER, PROSONIC, POWER, SOUND, QISHENG, TSINGHUA, TONGFANG, ROYAL, RCA, SAMSUNG, SAST, SANYO, SHARP, SHINCO, SHANLING, SHANSHUI, SHERWOOD, SONY, SOWA, SONASHI, SOUND TRAC, SKYWORTH-RGB, SUPERSONIC, SMC, STAR, SVA, TOSHIBA, TIANLI, TCL, TEAC, THOMSON, TOP TEC, UNIREX, UNITRON, VCD2, VICTOR, VIFA VOX, WEGA TANSS, WANYAN, WANBAO, XIANPAI, YMT, YOUBISHEN, YAMAKAWA, YUXING, YAMAHA, ZONDA и др.

Инструкция по применению пульта



В многофункциональный пульт дистанционного управления HR-230E интегрировано более 1000 пультов дистанционного управления для управления DVD.



Настройка по марке и кодам. (введение кода их прилагаемого списка)



1. Найдите код из 3 цифр в “Списке кодов” для соответствующей марки. Если имеется более одной группы кодов, выберите первую. Если пульт не работает, выберите вторую и так далее до тех пор, пока пульт не заработает. Если бренд отсутствует в “Списке кодов”, воспользуйтесь функцией  ”Ручной поиск кода”.



2. Нажмите и удерживайте кнопку “SET” в течение 4-х секунд. При этом должен загореться светодиодный индикатор, показывающий, что Вы вошли в режим программирования. Если индикатор не загорелся, повторите все действия с самого начала.



3. Введите найденный вами код из 3 цифр. При введении первой и второй цифры светодиодный индикатор должен мигнуть один раз. После введения третьей последней цифры светодиодный индикатор должен погаснуть. Это означает,

что установка кода завершена. Вы можете использовать пульт дистанционного управления для управления аппаратом.



ПРИМЕЧАНИЕ: При установке кода интервал между нажатием кнопок не может превышать 15 секунд.





Ручной поиск кода.



1. Включите DVD,  с которым Вы будете работать.



2. На универсальном пульте нажмите и держите кнопку “SET” в течение 4-х секунд.



3. Светодиодный индикатор будет гореть постоянно. Направьте пульт на приемную часть Вашего устройства.

4. Нажимайте и отпускайте кнопку PLAY . В этот момент универсальный пульт будет излучать серию импульсов ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ. Проделывайте это до тех пор, пока Ваше устройство не начнет реагировать на команды с пульта.



5. Когда DVD начнет воспроизведение, нажмите кнопку SET, чтобы остановить режим ручного поиска.



6. Проверьте правильность функционирования Вашего устройства. Если не все кнопки

универсального пульта выполняют свои функции или работают неправильно, продолжите ручной поиск. Повторите пп 2-6, пока не добьетесь желаемого результата.



7. Значение трехзначного кода, устраивающего Вас, можно просмотреть и запомнить(см. «Просмотр

кодов»). В следующий раз при случайном сбросе кода вы уже не будете применять ручной

режим поиска, а сразу введете нужный вам код





Просмотр кодов.



Для просмотра трехзначного кода нажмите и удерживайте SET + 1  (2, 3). Количество вспышек индикатора будет соответствовать первой цифре кода. SET + 2  -второй цифре, SET +3     -третьей цифре.

Цифра 0 выражается отсутствием свечения.
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6. Проверьте правильность функционирования Вашего устройства. Если не все кнопки

универсального пульта выполняют свои функции или работают неправильно, продолжите ручной поиск. Повторите пп 2-6, пока не добьетесь желаемого результата.



7. Значение трехзначного кода, устраивающего Вас, можно просмотреть и запомнить(см. «Просмотр

кодов»). В следующий раз при случайном сбросе кода вы уже не будете применять ручной

режим поиска, а сразу введете нужный вам код





Просмотр кодов.



Для просмотра трехзначного кода нажмите и удерживайте SET + 1  (2, 3). Количество вспышек индикатора будет соответствовать первой цифре кода. SET + 2  -второй цифре, SET +3     -третьей цифре.

Цифра 0 выражается отсутствием свечения.
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