
СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

HC�49U � fn � 6 В С

КВАРЦЕВЫЕ РЕЗОНАТОРЫ
Кварцевые резонаторы  устройства, использующие пьезоэлектрический эффект для возбуждения
электрических колебаний заданной частоты. При совпадении частоты приложенного напряжения с
одной из собственных механических частот кварцевого вибратора в приборе возникает явление
резонанса, приводящее к резкому увеличению проводимости. Обладая среди резонаторов самой
высокой добротностью Q~105107 (добротность колебательного LCконтура не превышает 102,
пьезокерамики  103), кварцевые резонаторы имеют также высокую температурную стабильность и
низкую долговременную нестабильность частоты (106108).
Кварцевые резонаторы применяются в генераторах опорных частот, в управляемых по частоте
генераторах, селективных устройствах: фильтрах, частотных дискриминаторах и т.д.

ТИПЫ КОРПУСОВ КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАТОРОВ

Тип резонатора

Точность настройки

Устойчивость в интервале температур

Диапазон температур

Обозна�
чение

Точность
настройки,

х10�6

Обозна�
чение

Точность
настройки,

х10�6

Обозна�
чение

Точность
настройки,

х10�6

1 +/0,5 8 +/30 15 +/7,5
2 +/0,1 9 +/50 16 +/25
3 +/3,0 10 +/75 17 +/150
4 +/5,0 11 +/100 18 +/200
5 +/1,5 12 +/1,5 19 +/500
6 +/15 13 +/2,0
7 +/20 14 +/2,5

Обозн.
Диап.

темпер.,
°С

Обозн.
Диап.

темпер.,
°С

Обозн.
Диап.

темпер.,
°С

А 10...+60 Г1 50...+70 Н 0...+60

Б 30...+60 Д 60...+85 П 20...+70

В 40...+70 Е 60...+100 Р 25...+55

В1 40...+55 Л 0...+45 С 40...+85

Г 60...+70 М 0...+50 Т 60...+90

Обоз.�
начен.

Устойчив. в
интервале

темп., х10�6

Обоз�
начен.

Устойчив. в
интервале

темп., х10�6

Обоз�
начен.

Устойчив. в
интервале

темп., х10�6

А +/0,1 И +/3,0 С +/30,0
Б +/0,2  K +/5,0 Ф +/35,0
В +/0,5 Л +/7,5 Т +/40,0
Г +/1,0 М +/10,0 У +/50,0
Д +/1,5 Н +/15,0 Ы +/75,0
Е +/2,0 П +/20,0 Х +/100,0
Ж +/2,5 Р +/25,0 Ц +/150,0

РПК01

номиналь
ная частота

Тип корпуса

РПК01 – КВАРЦЕВЫЕ РЕЗОНАТОРЫ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ НА НОВЕЙШЕМ ИМПОРТНОМ ОБОРУДОВАНИИ

Тип корпуса HC49/U,  UM1

Диапазон частот
2.00035.000 МГц   (основная волна)
20000100000 кГц   (3 гармоника)

Точность настойки +/15*10 6

Интервал рабочих температур 40...+70°C

Устойчивость в интервале температур +/30*10 6

Динамическре сопротивление 25 Ом

Нагрузочная емкость 16, 20, 30 пФ и т.д.

Тип РГ05 РК169 РК206 РК353 РК374 РК422 РПК01*
резонатора
Диапазон 5.0100.0 5.0100.0 32768 800018000 кГц 1300048000кГц 1650019000кГц 20000100000кГц
частот МГц МГц Гц 1450 МГц 2.050.0МГц 49.0100.0МГц 2.035.0МГц
Тип  корпуса МА МА АА МА МД ММ НС49/U

*  Обозначение рабочей частоты обратно отечественной маркировке: при работе на основной волне значение частоты выражается в МГц, при работе на высших гармониках  в кГц.

Миниатюрный
плоский
металлический
корпус с 2 выводами
под панель

Микроминиатюр
ный плоский ме
таллический кор
пус с 2 гибкими вы
водами под пайку

Микроминиатюр
ный металличес
кий корпус с 2
выводами под 
пайку (лодочка)

Миниатюрный
плоский металли
ческий корпус с
2 гибкими выво
дами под пайку

Микроминиатюр
ный цилиндриче
ский металличес
кий корпус с
2 гибкими выво
дами под пайку

Микроминиатюр
ный плоский ме
таллический кор
пус с 2 гибкими
выводвми под
пайку

Микроминиатюр
ный плоский ме
таллический кор
пус с 2 гибкими
выводвми под
пайку

Микроминиатюр
ный цилиндричес
кий металличес
кий корпус с 2
гибкими вывода
ми под пайку

Кварцевый
резонатор на ПАВ

fn  номинальная частота
от 2.000 МГц до 30.000 МГц  основная волна
от 20.000 кГц до 100.000 кГц  3я гармоника

от 15.000 МГц до 33.000 МГц основная волна
от 45.000 кГц до 110.000 кГц  3я гармоника 

МА МД (HC�49/U ММ (HC�52) HC49/S

АА UM�1 HC�49SM DT�38T
Микроминиатюр
ный плоский ме
таллический кор
пус для поверхно
стного монтажа

UM�5

МД (НС�494)

UM�1, UM�5

пассивные компоненты 65
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МИНИАТЮРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
СЕРИЯ LTE ДЛЯ ТВ

Тип

Ширина
полосы

пропускания
по уров. � 3дБ

 Гц, мин.

Ширина
полосы

пропускания
по уров. � 20дБ

кГц, мин.

Вносимое
ослабл.,

дБ, макс.

Избирательность
по побочному

каналу, дБ, мин.

Импеданс,
Ом

LTE 4.5 MB ± 60(±105) 530 6 (4) 20 (4.5±1.0 МГц) 1000

LTE 5.5 MB ± 75(±120) 550 6 (3) 25 (5.5±1.0 МГц) 600

LTE 6.0 MB ± 80(±130) 600 6 (2.5) 25 (6.0±1.0 МГц) 470

LTE 6.5 MB ± 80(±130) 630 6 (2.5) 25 (6.5±1.0 МГц) 470

СЕРИЯ L10.7 MA5 ДЛЯ FM

Тип

Ширина полосы
пропускания по

уровню � 3дБ  Гц,
мин.

Ширина полосы
пропускания по

уровню � 20дБ кГц,
мин.

Вно�
симое

ослабл.,
дБ, макс.

Избирательн.
по побочному

каналу, дБ,
мин.

L10.7 MA5 280 ± 50 650 6(4) 30 (43)

Серия LTE L10.7 MA5

➀ Вход
➁ Общий (земля)
➂ Выход

Система обозначений: LTE 5.5 МГц
1        2

1 – серия    2 – частота

2.4 ТРАНСФОРМАТОРЫ, ДРОССЕЛИ,
ФЕРРИТЫ
КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ ВЫСОКО�ЧАСТОТНЫЕ
ПЕРЕНАСТРАИВАЕМЫЕ (КИП)

• Масса не более 1,8 г.
• Температурный интервал от 460 до +65°С.
• Предназначены для установки на печатную плату.
• Технические условия по ЖеО 075.020 ТУ.

Тип Индуктивность Добротность Эл.схема Рисунок

KИП1014105 0,441,1 70430 2

KИП1094116 2,54118 70430 2

KИП2014203 0,340,4 70 1

KИП2074209 1,041,7 50430 1

KИП2114214 3,048,0 50 1

KИП2154219 8,9480 50430 1

KИП2204221 0,443,4 35440 1

KИП2244227 2,4416 40460 3

KИП301 200 40 3

KИП304 80 35 3

KИП1064108 1,241,8 40 2

KИП2054206 0,77 70 1

KИП308 280 35 3

KИП204 0,7 70 1

KИП210 2,7 60 1

KИП219 4 35 3

KИП223 2,3 40 3

KИП222 3,6 35 3

KИП302 200 40 3

KИП303 100 40 3

KИП306 160 35 3

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

* В наличии имеются наборы КИП для изготовления катушек индуктивности, в состав входит 4 каркас, экран, сердечник

* Серия ZTT имеет два встроенных конденсатора (С1=С2=30 пФ)

ZTT

ZTAZTB

КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЗОНАТОРЫ

Серия Диап. частот
Точн. настр.

при 25оС

Темп. стаб. в
диап. темп.

�20оС � +80оС

Резонанс.
сопрот., Ом

(макс.)

Размеры, мм

a b c d e

ZTB

1904249 кГц
± 1.0

± 0.3

20

3.8 13.5 14.7 8.0 10.0
2504374 кГц 3.8 11.0 12.2 7.0 7.7
3754429 кГц

± 2.0

3.6 7.9 9.3 4.0 5.0
4304449 кГц 3.7 7.0 9.0 4.0 5.0
4504509 кГц

3.5 7.0 9.0 4.0 5.0
5104699 кГц 35
7004999 кГц

± 0.5
70

2.8 5.2 6.8 3.5 2.5
100041250 кГц 100

ZTA
ZTT*

2.0042.99 МГц

± 0.3 ± 0.3

80

5.0
макс.

10.0
макс.

8.0
макс.

5.0 ±
1.0

5.0 ±
0.3

3.0043.49 МГц 50
3.5044.99 МГц 30
5.0046.99 МГц 30

10.0
макс.

7.00413.00 МГц 25
13.01425.00 МГц 55
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Электрические характеристики серий резонаторов
Тип резонатора Диапазон частот Тип корпуса

РГ05 5,0…100мгц МА
РГ06 750…18000кгц БА
РГ07 1800…8000кгц БА
РГ08 8,0…100мгц БА
РК169 5,0…100мгц МА
РК170 750…8000кгц БА
РК171 8,0…100мгц БВ
РК206 32768Гц АА

РК353 8000…18000кгц
14,0…50,0мгц МА

РК374 13000…48000кгц
2,0…5,0мгц МД

РК422 16500…19000кгц
49,0…100мгц ММ

РПК01 20000…100000кгц
2,0…35,0 мгц HC49/U

Корпуса резонаторов


